Trennlagen fiir die
Metalldeckung

WIE SINNVOLL UND NOTWENDIG ist der Einsatz von Trennlagen?
Der Einbau diverser Trennschichten wird immer wieder diskutiert. Dabei

ist klar, ihr Einsatz hangt von vielen Faktoren und objektspezifischen

Gegebenheiten ab.

st der Begriff ,Trennlage” eindeutig

definiert? Diese Frage ist durchaus be-
rechtigt, denn je nach Einsatzzweck miis-
sen Trennlagen unterschiedlichste Aufga-
ben erfiillen. Der Verarbeiter hat somit zu
priifen, ob eingesetzte Produkte entspre-
chende Anforderungen auch erflllen.
Dabei spielen Faktoren wie Dachnei-
gung, Nutzung, Funktion sowie Art der
Baustoffe und deren Vertraglichkeiten
untereinander eine wichtige Rolle. In
der Baupraxis sind eine Vielzahl von Be-

griffen geldufig, beispielsweise Vorde-
ckung, Trennlage, Schalungsbahn, Unter-
deckung, Unterspannung, Notdeckung,
Behelfsdeckung. Fir den funktionsge-
rechten Einsatz sind daher genaue Defi-
nitionen erforderlich.
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Ein Blick auf die Definitionen zeigt,
dass im Wesentlichen entsprechend zu er-
fillende Schutzfunktionen vorgegeben
sind. Werden dariiber hinaus weitere An-
forderungen benannt, gilt es im Konstruk-
tionszusammenhang die von der Unter-
konstruktion zu erfillenden Eigenschaf-
ten zu bestimmen. Begriffe wie Vorde-
ckung oder Schalungsbahn sind relativ un-
spezifisch. Haufig wird auch von einer Not-
deckung gesprochen, was ebenfalls unge-
nau ist. Besser ist es Zwischenlagen ent-
sprechenden Funktionen zuzuordnen, de-
ren Aufgaben zu benennen und erforder-
liche ZusatzmaBnahmen festzulegen. Dies
gilt im Ubrigen auch fiir Ausschreibung,
Ausfihrung und Abrechnung und zur Ver-
meidung von Bauvertrags-Streitigkeiten.

Strukturierte Trennlagen verbessern die Gleitfahigkeit der Schare, gleichen Unebenheiten in der Un-

terkonstruktion (Holzschiisselungen, hervorstehende Négel) aus, und reduzieren Reibungsschiden

WWW.BAUMETALL.DE

Bedeutung fiir das Metalldach
Sollen Funktionsschichten wie Unterda-
cher, Unterdeckungen oder Unterspan-
nungen auch als Behelfsdeckung funktio-
nieren, ist sicher zu stellen, dass die ein-
gesetzten Produkte diese ZusatzmaBnah-
me erfillen kénnen. Im Wesentlichen be-
lastet UV-Strahlung eine Bahn bis zur Fer-
tigstellung der Dachdeckung. Zu beach-
ten ist, dass eine Vordeckung (besserer
Begriff: Behelfsdeckung) nur dann als
dauerhafte Trennlage funktioniert, wenn
sie eine entsprechende Freibewitte-
rungszeit aufweist und hierfir auch ge-
eignet ist. )

& DPEFINITION:

DIN 18339 - VOB Vergabe- und
Vertragsordnung fiir Bauleistungen
Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fir Bauleistun-
gen (ATV) Klempnerarbeiten

3.1.4 Metalle sind gegen schadi-
gende Einflisse angrenzender
Stoffe zu schiitzen, z. B. durch
Trennschichten.

3.2.3 Bei Titanzink muss die Dach-
neigung mindestens 3° (5,2%) be-
tragen, bei Dachneigungen bis 15°
(26,8%) sind Trennlagen mit Dréna-
genfunktion einzubauen.
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TECHNIK

[P ) RICHTLINIEN FUR DIE AUSFUHRUNG VON KLEMPNERARBEITEN AN DACH
UND FASSADE (KLEMPNERFACHREGELN)

Trennlage/TrennscHicht (Vordeckung)
Eine Trennlage ist eine flachige Trennung einer Metalldeckung oder -bekleidung
von der angrenzenden Unterkonstruktion.

Trennlage mit Feuchteausgleichsschicht (strukturierte Trennlage)

Diese Trennlage ist eine flichige Trennung einer Metalldeckung oder -bekleidung
von der angrenzenden Unterkonstruktion und bietet eine zusétzliche Ablaufebene
unterhalb der Metalldeckung. Weiter heif3t es:

In seinen ebenfalls neuen Produktda-
tenblattern fir Unterdeck- und Unter-
spannbahnen thematisiert der ZVDH dies
zu Recht. Denn nun miissen die Hersteller
der Unterdeckbahnen die Eignung als
Behelfsdeckung bestétigen und auch
den entsprechenden Zeitraum der Frei-
bewitterung darstellen. Dies ist ein wich-
tiges Kriterium, denn gerade die UV-Be-
lastung Uber einen léngeren Zeitraum
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Trennlagen haben die Aufgabe, das Metall auf der Unterseite von der Unterkon-
struktion zu trennen, als Vordeckung das Gebdude und gleichzeitig die Scharen
gegen mdgliche schadigende Einfliisse aus der Unterkonstruktion zu schiitzen.
Geeignete Trennschichten verbessern die Gleitfahigkeit der Scharen bei thermisch
bedingten Lingeninderungen, bei strukturierten Trennschichten auch die Schall-
diampfung gegeniiber Prall- und Trommelgerauschen. Bei Verwendung einer
strukturierten Trennlage sind geeignete Hafte oder Wirrgelegehafte zu verwenden.
Schiebehafte diirfen sich im Gleitbereich nicht verformen.

Grundsétzlich sollten fiir Trennschichten keine Feuchtigkeit aufsaugenden und
speichernden Materialien verwendet werden. Als Trennschichten werden z.B.

verwendet:

o Kunststoffbahnen mit und ohne Struktur,

¢ Bitumenbahn mit Glasvlies- oder Glasgewebeeinlage, auch in Kombination mit
einer strukturierten Trennlage mit Dicke < 8 mm,

e Strukturierte Trennlage, Dicke < 8 mm mit Nachweis der Eignung durch ein allge-
meines bauaufsichtliches Priifzeugnis beziiglich Brandverhalten gem&B DIN 4102-7,

¢ Geeignete Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Unterdach

Ein Unterdach ist eine Tragkonstruktion mit Abdlchtung, die unterhalb der Deckung

mit Abstand angeordnet ist.

Unterkonstruktion

Als Unterkonstruktion bezeichnet man alle konstruktiven Schichten des Dach-/
Wandaufbaus einschlieBlich der bauphysikalisch erforderlichen Schichten sowie
die Deckunterlage zur Auflage und Befestigung der Scharen.

Trennschicht

Metalle sind gegen schiadigende Einfliisse angrenzender Stoffe zu schiitzen,

z. B. durch Trennschichten.

Entsprechende Verklebungen mit Klebebéndern oder Kleb-Dichtstoffen

erzeugen sog. nahtgeschiitzte Unterkonstruktionen

Bei einer beliifteten Wirmedammung ist zu priifen, ob der Einbau auch

durchstrémungssicher ist. Die Abdeckung mit einer diffusionsoffenen

Abdeckung kann hier helfen

8 Danmit anfallendes Wasser ablaufen kann, ist auch bei Verwendung von Holzwerk-

stoffplatten an senkrechten Fldchen eine geeignete Trennlage erforderlich

ﬁ Im Dachneigungsbereich von 3-15° ist bei Titanzink eine strukturierte Trennlage

vorzusehen. Die Befestigung erfolgt durch speziell abgestimmte Hafte

hinweg kann ein Material schwachen und
zu entsprechenden Spétschaden fiihren.

Auch das Zubehdr (Klebebander, Na-
geldichtmassen) muss auf die jeweilige
Unterdeckbahn abgestimmt, vom Her-
steller als geeignet bezeichnet und in die
Gewabhrleistung eingebunden sein. Zu-
behérhersteller missen diese Eignung in
Anlehnung an das Produktdatenblatt und
der giiltigen Prifspezifikation sowie die

Materialvertraglichkeit mit der jeweiligen
Bahn nachweisen und in die Gewéhrleis-
tung einbeziehen.

Bedeutsam ist auch der Hinweis auf
die naht- und perforationsgeschiitzte
Ausfihrung von Unterdeckungen und
Unterspannungen. Hier werden alle Uber-
lappungen verklebt (nahtgeschiitzt) aus-
geflhrt. Durchdringungen mit N&gel und
Schrauben werden mit Nageldichtma-
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